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PIVOT HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE CRISTAL

Ángulo de apertura máximo: 150 °
para apertura izquierda y derecha 
(doble acción)

Fijación de la puerta a 90º

Dos Válvulas de ajuste
de velocidad

Velocidad de abatimiento (150° ~10°)
Velocidad de cierre (10° ~ 0°)

Con alta eficiencia superior al 
70%, apertura ligera pero 
con cierre suave

Válvula de ajuste de velocidad

Rapido LentoNo.2
 Velocidad de cierre

No.1
Velocidad de abatimiento

R16836

Hydraulic Bottom Patch

Ozone Plus Pivot Hidráulico: Es la tecnología de cierrapuertas de próxima generación, ha compactado el cierre de la puerta en un   

tamaño súper delgado. Este accesorio de herraje inferior con un sistema hidráulico incorporado se utiliza en puertas de vidrio sin 

marco. No requiere ningún corte en el piso para la instalación, por lo tanto, garantiza la estética y la higiene del piso.

Ozone Plus cumple con las normas europeas EN 1154 y la norma estadounidense UL. Está probado para una larga vida y un rendimiento 

notable, que es la última contribución de Ozone para lograr
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PIVOT HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE CRISTAL

OCFH-100
Fijación de la puerta a 90º

OCFH-100-BM
Por solicitud: Disponible en color negro

OCFH-KIT-100
El Juego incluye:
• OCFH-100 Std. (Pivot Hidráulico)
• OPF-2 Plus (Herraje Superior)
• OFS-ACC-GDP (Pivote Superior)

OPF-2 PLUS
Herraje Superior

OFS-ACC-GDP

OPF-2 Plus

OCFH-100

Acabados:
Satinado Pulido

PIVOT HIDRÁULICO

PIVOT HIDRÁULICO EN EL JUEGO

Especificaciones
• Peso adecuado de la puerta: máximo 100 kilos (220 libras)

• Ancho de puerta adecuado: 750 ~ 1000 mm

• Grosor de puerta adecuado: 8 ~ 12 mm

• Temperatura ambiente: -20° C a + 50° C

• Fácil instalación con placa base ajustable.

•    3 mm hacia atrás y hacia adelante

•    3 mm izquierda y derecha y ajuste de alineación de 4°

• La placa inferior es de acero inoxidable 304
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R16836

PIVOT HIDRÁULICO

OCFH-105
Fijación de la puerta a 90º

Especificaciones
• Peso adecuado de la puerta: máximo 100 kilos (220 libras)

• Ancho de puerta adecuado: 750 ~ 1250 mm

• Grosor de puerta adecuado: 8 ~ 12 mm

• Temperatura ambiente: -20° C a + 50° C

• Fácil instalación con placa base ajustable.

•    3 mm hacia atrás y hacia adelante

•    3 mm izquierda y derecha y ajuste de alineación de 4°

• La placa inferior es de acero inoxidable 304

PIVOT HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE CRISTAL

Acabados:
Satinado Pulido

PIVOT HIDRÁULICO

OCFH-KIT-105
El Juego incluye:
• OCFH-105 (Pivot Hidráulico)
• OPF-2 Plus-105 (Herraje Superior)
• OFS-ACC-GDP (Pivote Superior)

OPF-2 PLUS-105
Herraje Superior

OFS-ACC-GDP

OPF-2 Plus

OCFH-105

PIVOT HIDRÁULICO EN EL JUEGO



BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO
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BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO
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Especificaciones:
• Peso máximo de la puerta: 150 kg.
• Ancho máximo de puerta: 1250 mm
• Velocidad de cierre: 130-10°
• Velocidad de cierre final: 10-0°
• Mantener abierto (estándar): 90° mantener abierto
• Peso aproximado del resorte del piso: 6kg.
• Dimensión de instalación: longitud-306mm,
   Ancho-108 mm, Altura-40mm

Doble Cilindro

FS-9400, Tecnología Cam-action

Probado 
500,000 Ciclos

Peso máximo de 
la puerta

150 Kg EN 1154 Tested

R16836
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Especificaciones:
• Peso máximo de la puerta: 80 kg.
• Ancho máximo de puerta: 950 mm
• Velocidad de cierre: 130-10°
• Velocidad de cierre final: 10-0°
• Mantener abierto (estándar): 90° mantener abierto
• Peso aproximado del resorte del piso: 6kg.
• Dimensión de instalación: longitud-306mm,
   Ancho-108 mm, Altura-40mm
• Probado a: 500,000 ciclos
• Probado según: EN 1154
• CE certificado 3  8  3 1  1  3

This certificate is the property of Warrington Certification Limited, part of Exova (UK) Ltd.
Registered office: Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian, EH28 8PL, UK. Registered in Scotland, No. SC 70429
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Notified body No. 1121
Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, UK

Certificate of constancy of performance
1121-CPR-AD5130

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

FS8400 Floor Spring.
Intended use: For use on fire rated single leaf and double leaf doors
  STANDARD FLOOR SPRINGMOUNT.

Test Ref’s : 167365 & 166580.
Self closing
5.2.1 General

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

5.2.2 Durability 500,000 test cycles
5.2.3 Closing moment Pass size 3
5.2.4 Opening moment Pass size 3
5.2.5 Efficiency >55% size 3
5.2.6 Closing time Pass
5.2.7 Angles of operation Grade 3, >105°
5.2.8 Overload performance Pass
5.2.9 Temperature
dependence

-15°C to +40°C

5.2.10 Fluid leakage Pass
5.2.11 Damage Pass
5.2.12 Latch control Pass
5.2.13 Back check (optional) NPD
5.2.14 Delayed closing
(optional)

NPD

5.2.15 Adjustable closing force
(optional)

NPD

5.2.16 Zero position (double
action door closers only)

Pass

5.2.18 Fire/smoke door
suitability

Pass

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specification

Durability of Self Closing
5.2.2 Durability 500,000 test cycles

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

5.2.17.1 corrosion Grade 3 (96 hours)
5.2.17.2 corrosion Pass
Dangerous Substances
Annex ZA3

Doble Cilindro
FS-8400, Tecnología Cam-action

Probado 
500,000 Ciclos

Peso máximo de 
la puerta

80 Kg
EN 1154 Tested

R16836

This certificate is the property of Warrington Certification Limited, part of Exova (UK) Ltd.
Registered office: Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian, EH28 8PL, UK. Registered in Scotland, No. SC 70429
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Notified body No. 1121
Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, UK

Certificate of constancy of performance
1121-CPR-AD5131

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

FS9400 Floor Spring.
Intended use: For use on fire rated single leaf and double leaf doors
  STANDARD FLOOR SPRINGMOUNT.

Test Ref’s : 169878 & 166580.
Self closing
5.2.1 General

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

5.2.2 Durability 500,000 test cycles
5.2.3 Closing moment Pass size 4
5.2.4 Opening moment Pass size 4
5.2.5 Efficiency >60% size 4
5.2.6 Closing time Pass
5.2.7 Angles of operation Grade 3, >105°
5.2.8 Overload performance Pass
5.2.9 Temperature
dependence

-15°C to +40°C

5.2.10 Fluid leakage Pass
5.2.11 Damage Pass
5.2.12 Latch control Pass
5.2.13 Back check (optional) NPD
5.2.14 Delayed closing
(optional)

NPD

5.2.15 Adjustable closing force
(optional)

NPD

5.2.16 Zero position (double
action door closers only)

Pass

5.2.18 Fire/smoke door
suitability

Pass

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specification

Durability of Self Closing
5.2.2 Durability 500,000 test cycles

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

5.2.17.1 corrosion Grade 3 (96 hours)
5.2.17.2 corrosion Pass
Dangerous Substances
Annex ZA3

Grado: Acero Inoxidable 304Acabado:
Satinado
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HERRAJES 

HERRAJES 

Los accesorios de Herrjes de ozono son el resultado de la fabricación de precisión, investigación y desarrollo. Materiales 
de calidad y mano de obra hicieron que los productos de ozono tengan las características necesarias para cumplir con 
las especificaciones más exigentes. 

Esta amplia gama de accesorios permite que los marcos y diversos arreglos se integren en ensambles completos de 
vidrio templado y alcancen todo el potencial de

OPF-1
Herraje en escuadra para fijo-
antepecho-puerta sin costilla

OPF-2
Herraje Superior

OPF-3
Herraje Inferior

OPF-610
Conector para antepecho fijo

OPF-4
Herraje Superior con Pivote 
para antepecho. 
Fijación a muro con placa

OFS-ACC-GDP
Pivot Superior

HERRAJES PARA FACHADAS Y PUERTAS

Grado: Acero Inoxidable 304

Tested

Acabado:
Satinado

OPL-1B
Cerradura de Esquina
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TIRADORES 

AB

C

Largo
(A)

Centro
(B)

Tirador Diámetro 
(C)

325mm 300mm 25mm

Largo
(A)

Centro
(B)

Tirador Diámetro 
(C)

1200mm 1060mm 25mm

OGH-55
Tirador Tipo "H"

OGH-11
Tirador Tipo "D"

A

Handle
Dia

B

STAINLESS STEEL HANDLES

Tested

Grado: Acero Inoxidable 304Acabado:
Satinado

** Fabricamos sobre cualquier tamaño.
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OGH-TB 1-SS
Barra de Toalla con Tirador 6''x18''

Ø19mm Ø19mm

OGH-TBK-2-SS
Barra de Toalla con Pomo

ODK-1-SS
Pomo para puerta de vidrio

ODK-2-SS
Pomo para puerta de vidrio

BISAGRA DE BAÑO

Tirador Tipo Pomo Tested

Edge 

            Grado:  Grado: Acero Inoxidable 304

OSSH-44-ED
Bisagra Vidrio a Vidrio 90°

OSSH-11-ED
Bisagra Muro a Vidrio

OSSH-OFS-11-ED
Bisagra Muro a Vidrio Desfasada

OSSH-22-ED
Bisagra Vidrio a Vidrio 180°

OGC-111-ED-SS
Conector Muro/
Piso a Vidrio

OGC-222-ED-SS
Conector Vidrio a 
Vidrio 135°

OGC-333-ED-SS
Conector Vidrio a 
Vidrio 90°

OGC-444-ED-SS
Conector Muro a 
Vidrio 90°

OGC-555-ED-SS
Conector Vidrio a 
Vidrio 180°

Bisagra de Baño

Barra de Toalla con Tirador

Tested
Acabados:

Satinado Pulido
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 www.ozonehardware.com    |    exports@ozonehardware.com

Corporate Office

            New Delhi
H-40, Bali Nagar,
New Delhi-110 015
T : +91-11-45576677 (30 Lines)
e-mail: info@ozonehardware.com

Works
Ozone Metal Scapes Pvt. Ltd.
Trilokpur Road, Kheri,
Nahan District-Sirmour
Kala Amb
Himachal Pradesh

Scan QR Code to
Access Website

International Offices
            
	 Melbourne, Australia
Ozone Australia Pty. Ltd.
e-mail : info@ozoneaustralia.com.au
website : www.ozoneaustralia.com.au


